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DIE CROWPI-5 BASISEINHEIT IST EINE KOMPAKTE ALL-
IN-ONE LÖSUNG UND VIELSEITIG ANPASSBAR.
Die CrowPI-Basiseinheit kann eine Vielzahl von 
Aufgaben mit industriellen Anwendungsprofilen 
übernehmen.

 IoT-Anwendungen

 Netzwerkbrücke für diverse Protokolle

 IPC Systeme

 Headless-Systeme

 uvm.

TECHNISCHE DATEN
 Raspberry Pi 5

 128GB SD-Karte (High Endurance)

 8GB RAM

 2x 1GBit/s RJ45

 2x USB 2.0

 2x USB 3.0

 2x HDMI

 Frei konfigurierbare GPIOs

 Linux basiertes Betriebssystem (Raspberry PI-OS)

 5,1V DC Eingangsspannung bei max. 3 A

 Metallgehäuse

 DIN-Hutschienenhalter

Prozessor Broadcom BCM2712, 4x 2.40GHz (ARM 
Cortex-A76) 

Arbeitsspeicher 8GB LPDDR4X RAM 

Grafikprozessor Broadcom VideoCore VII 
Netzwerk 2x 1Gbit/s
Schnittstellen 2x USB 2.0, 2x USB 5Gbit/s 2x HDMI 2.0, USB-PD Power
Energieverbrauch Versorgungsspannung: 5.1V 5A
Abmessungen 185mm x 130mm x 45mm
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